
เคร่ืองปรับอากาศยูนิแอร์

Made inThailandTIS 17025มอก.2134 มอก.1529น้ำยา R-32

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร รุน CSV/AFV
แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพรอมกับหนากาก 4 สี 
สามารถเลือกใหเหมาะกับสไตลการตกแตงของคุณ

** ภาพจริงจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศยูนิแอร**

DECOR SERIES - Cassette

เบอร 5
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DECOR SERIES หนากากสีตางๆ

Decor-Chacoal - สีดำ
อุปกรณทางเลือกมีคาใชจายเพิ่มเติม

Decor-Smoky - สีเทา
อุปกรณทางเลือกมีคาใชจายเพิ่มเติม

Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล
อุปกรณทางเลือกมีคาใชจายเพิ่มเติม

Decor-Vanilla milk - สีขาว
อุปกรณมาตรฐาน
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90 ํ 
ถอดฟลเตอร
ออกมาทำความสะอาดงาย

สูง
500ม.ม.

ระดับฝาเพดาน

หมดกังวลเรื ่องปมน้ำทิ้ง
ปมน้ำทิ้งที่มาพรอมเครื่อง สามารถปมน้ำไดสูงถึง 500 มม.

จากระดับฝาเพดาน 

ฝาตะแกรงลมกลับเปดงาย
เปดฝาตะแกรงลมกลับงายโดยตะแกรงจะยึดหอยติดกับ
ตัวเครื่องสามารถถอดฟลเตอรออกมาทำความสะอาด
ไดงาย

การกระจายลมแบบ Round Flow
เย็นสบายทุกทิศทาง ดวยการกระจายลมแบบรอบทิศทาง

ระบบการกระจายลมแบบออโตสวิง
ปรับใบกระจายลมในตำแหนงที่คุณตองการหรือปรับให

ปรับใบปรับสายเพื่อกระจายลมทั่วหอง

การติดตั้งและการบำรุงรักษางาย

เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน และความสะดวก

Hydrophilic Coil 
ฟนสีฟา ชวยใหน้ำไมเกาะท่ีผิวฟน ระบายน้ำไดดี 

ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อราและชวยประหยัดไฟ
ลดการสึกกรอนที่ผิวฟนและยืดอายุการใชงาน

ฟนอลูมิเนียมท่ัวไป
ฝุนจะมีการเกาะบริเวณผิวฟน เกิดเชื้อราไดงาย
ลางทำความสะอาดไดยาก เกิดการสึกกรอนไว
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นุฝีสนพะลแมินสนักบอืลคเนพ งูสพาภณุคนผแกล็หเกาจตลิผงัถวัต
ติดแนนทนนานใหการใชงานแข็งแรง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพ
การระบายความรอนสูงขึ้น ดวยการออกแบบมอเตอรและใบพัดตาม
หลักอากาศพลศาสตร สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดไดเปนอยางดี 

กลโวัทศทเะรป 07 าวกกอองสนาฐรตามพาภณุคตินูยงิซนดเนอค VFA :  นุร ตินูยงิซนดเนอค

สินคาคุณภาพ
ผลิตโดยสมาช�ก
สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

THAILAND
ENERGY
AWARDS

PRIME MINISTER’S AWARD
• BEST THAI BRAND
• BEST EXPORTER
• GERRN INNOVATION
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69 หมู 3 ถนนกิ่งแกว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com 

**Eurovent certified for model DAHH only.

Cooling capacity based on 27 °C DB.   19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.  
Sepcifications are subjected to change without notice for future improvement. 

SPECIFICATION MODEL : CSV / AFV 
Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr) 18,100 24,900 30,260 36,292 40,150 31,700 36,044 40,010 48,200

SEER (BTU/Hr / Watt) 13.55 13.53 12.70 12.84 12.74 13.29 12.94 12.81 11.47

COP (Watt / Watt) 3.74 3.73 3.51 3.45 3.517 3.668 3.47 3.536 3.17

Power Consumption (Watt) 1,411 1,951 2,530 3,001 3,345 2,532 2,958 3,323 4,421

Rated Operation Current (Amp.) 6.57 9.00 11.91 14.23 15.48 4.75 5.37 5.92 8.04

Power Supply (Volt/Phase/Hz) 220/1/50 380/3/50

Fan Coil Unit
Model CSV-18F CSV-25F CSV-30F CSV-36F CSV-40F1 CSV-30F CSV-36F CSV-40F1 CSV-50F

Type 4-Way Cassette Type

Rated Air Flow at High Speed (CFM) 600 800 1,000 1,200 1,400 1,000 1,200 1,400 1,600

Fan Type Multi Blade Centrifugal Type

Evaporator Coil Type  Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube

Expansion Device Type Capillary Tube

Control Type Wireless Remote Control

Air Filter Type Washable PP. Net

Drain Connection (Inch)(OD) 3/4

Body Dimension (W x L x H) (mm.) 830 x 830 x 230 830 x 830 x 290

Body Weight (kgs.) 37 50 51 50 51 53

Panel Dimension (W x L x H) (mm.) 950 x 950 x 40

Panel Weight (kgs.) 7

sure Level (H/M/L) (dB(A)) 48/46/42 50/48/44 48/46/42 52/48/45 52/48/45 48/46/42 52/48/45 52/48/45 56/54/52

g Unit
Model AFV-18FBS AFV-25FL AFV-301FBS AFV-361FBS AFV-401FBS AFV-303FBS AFV-363FBS AFV-403FBS AFV-503FXS

Type Horizontal Air Flow

Fan Type Propeller Fan

Condenser Coil Type  Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube

Compressor Type Rotary Scroll

Refrigerant Type R-32 (Fully Charge) R-32 (Holding Charge)

Pipe Connection
Suction Line (Inch)(OD) 5/8 3/4

Liquid Line (Inch)(OD) 3/8 1/2 3/8 1/2

Dimension (W x D x H) (mm.) 804 x 330 x 530 944 x 330 x 632 944 x 380 x 784 944 x 380 x 1,140 944 x 380 x 784 944 x 380 x 936 944 x 380 x 1,140

Weight (kgs.) 52 61 66 72 89 66 71 88 92

Sound Pressure Level (dB(A)) 56 58 62 62 61 62 62 61 65
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TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)

TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)

Cooling capacity based on 27 °C DB.   19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.  
Sepcifications are subjected to change without notice for future improvement. 

SPECIFICATION MODEL : CSV / AFV 
Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr) 18,100 24,900 30,260 36,292 40,150 31,700 36,044 40,010 48,200

SEER (BTU/Hr / Watt) 13.55 13.53 12.70 12.84 12.74 13.29 12.94 12.81 11.47

COP (Watt / Watt) 3.74 3.73 3.51 3.45 3.517 3.668 3.47 3.536 3.17

Power Consumption (Watt) 1,411 1,951 2,530 3,001 3,345 2,532 2,958 3,323 4,421

Rated Operation Current (Amp.) 6.57 9.00 11.91 14.23 15.48 4.75 5.37 5.92 8.04

Power Supply (Volt/Phase/Hz) 220/1/50 380/3/50

Fan Coil Unit
Model CSV-18F CSV-25F CSV-30F CSV-36F CSV-40F1 CSV-30F CSV-36F CSV-40F1 CSV-50F

Type 4-Way Cassette Type

Rated Air Flow at High Speed (CFM) 600 800 1,000 1,200 1,400 1,000 1,200 1,400 1,600

Fan Type Multi Blade Centrifugal Type

Evaporator Coil Type  Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube

Expansion Device Type Capillary Tube

Control Type Wireless Remote Control

Air Filter Type Washable PP. Net

Drain Connection (Inch)(OD) 3/4

Body Dimension (W x L x H) (mm.) 830 x 830 x 230 830 x 830 x 290

Body Weight (kgs.) 37 50 51 50 51 53

Panel Dimension (W x L x H) (mm.) 950 x 950 x 40

Panel Weight (kgs.) 7

Sound Pressure Level (H/M/L) (dB(A)) 48/46/42 50/48/44 48/46/42 52/48/45 52/48/45 48/46/42 52/48/45 52/48/45 56/54/52

Condensing Unit
Model AFV-18FBS AFV-25FL AFV-301FBS AFV-361FBS AFV-401FBS AFV-303FBS AFV-363FBS AFV-403FBS AFV-503FXS

Type Horizontal Air Flow

Fan Type Propeller Fan

Condenser Coil Type  Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube

Compressor Type Rotary Scroll

Refrigerant Type R-32 (Fully Charge) R-32 (Holding Charge)

Pipe Connection
Suction Line (Inch)(OD) 5/8 3/4

Liquid Line (Inch)(OD) 3/8 1/2 3/8 1/2

Dimension (W x D x H) (mm.) 804 x 330 x 530 944 x 330 x 632 944 x 380 x 784 944 x 380 x 1,140 944 x 380 x 784 944 x 380 x 936 944 x 380 x 1,140

Weight (kgs.) 52 61 66 72 89 66 71 88 92

Sound Pressure Level (dB(A)) 56 58 62 62 61 62 62 61 65
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EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร 5)

TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)

TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)


