
Wi-Fi ControlTIS 17025มอก.2134 มอก.1529

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร รุน UFQ / AFQ
ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่รวดเร็วทั่วถึง ติดตั้งงาย เลือกที่จะตั้งพื้น
หรือแขวนเพดานไดในหนึ่งเดียว มาพรอมกับสารทำความเย็นใหมให
คุณประหยัดพลังงานไดมากกวา พรอมการกระจายลม แบบ 4 ทิศทาง

เคร่ืองปรับอากาศยูนิแอร์

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร รุน UFQ / AFQเครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร รุน UFQ / AFQ
ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่รวดเร็วทั่วถึง ติดตั้งงาย เลือกที่จะตั้งพื้น

ไดในหนึ่งเดียว มาพรอมกับสารทำความเย็นใหมให
คุณประหยัดพลังงานไดมากกวา พรอมการกระจายลม แบบ 4 ทิศทาง

น้ำยา R-32
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สามารถปรับลมได 4 ทิศทาง
บน-ลาง และซาย-ขวา ไดดวยมือ

กระจายลมไกลไดทั่วถึงไมวาจะเปน
บริเวณใตเครื่องหรือไกลจากเครื่อง

เคร่ืองปรับอากาศสามารถ
แขวนใตฝาเพดาน หรือ ต้ังพ้ืนได 

แขวนใตฝาเพดาน ต้ังพ้ืน

แฟนคอยลยูนิต รุน  : UFQ

Turbo Fan
มอเตอรสงลมกำลังสูง ชวยใหหองเย็นเร็ว และสงลมไดไกล
ใหลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วหอง

ตัวถังวัสดุแข็งแรง
ผลิตจากเหล็กชุบซิงค ผานการลางไขมัน
และเคลือบกันสนิม แลวพนสีอยางดี

แผนกรองอากาศขนาดใหญ
เปนชนิด PP Net ขนาดใหญชวย
กรองฝุนละออง ถอดลางทำความ
สะอาดงาย

สารทำความเย็นเพื่ออนาคต

สารทำความเย็น R32 เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
เย็นเร็วทันใจ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ไมทำลายชั้นบรรยากาศ ozone
ลดผลกระทบตอภาวะเรือนกระจก ชวยลดโลกรอน

Hydrophilic Coil
ฟนสีฟา ลดการเกาะตัวน้ำทำใหระบายน้ำไดดี
ลดความอับชื้น และปองกันการกัดกรอน ยืด
อายุการใชงาน

ทอทองแดงแบบเกลียวใน
เปนชนิด Inner Groove Copper Tube ชวย
เพิ่มพื้นที่สัมพัสในการแลกเปลี่ยนความรอน

4 Speed Fan
ปรับลมไดถึง 4 ระดับ TURBO -HIGH-MEDIUM-
LOW ใหคุณควบคุมแรงลมไดเย็นทันใจ

ระบบหนวงเวลา 3 นาที
ปองกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร เมื่อเกิด
การไฟฟาตกหรือดับ

Auto Restart
ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลัง จากที่ไฟฟาดับและ
จดจำคาตางๆ ที่ตั้งไวที่เครื่องกอนไฟจะดับ

คุณสมบัติอื่นๆ

ฟอกอากาศดวย CARBON FILTER  (Option) 
สามารถในการกำจัดแกส, สารเคมี, ควัน, รวมไปถึง
กลิ่นไมพึงประสงคตางๆในอากาศ
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รีโมทควบคุมการทำงานรีโมทควบคุมการทำงาน

แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิตอลดีไซนทันสมัยสวยงาม

ใชงานงาย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไรสายได

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล 

รีโมทคอนโทรล ไรสาย

สามารถรับสัญญาณจากจากรีโมทไรสายและสามารถเช่ือมตอ WIFI ได เพ่ือควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 

ไดหลายเคร่ืองท้ังอยูในสถานท่ีเดียวกันหรืออยูหลายสถานท่ี ไดจากทุกมุมท่ัวโลก ผานทางอินเทอรเน็ต

บานพักอาศัย โรงแรม สำนักงาน

สถานท่ีอ่ืนๆ

รีโมทคอนโทรล มีสายแบบ WiFi 

Timer On / Off
ตั้งเวลาเปด-ปดลวงหนาได 24 ชั่วโมง
ชวยควบคุมการใชงานไดอยางเหมาะสม

Sleep Mode
ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติใหเหมาะแกการ
นอนหลับ และยังชวยใหประหยัดไฟฟา

Turbo Fan
มอเตอรสงลมกำลังสูง ชวยใหหอง
เย็นเร็ว และสงลมไดไกลใหลมเย็น
สดชื่นกระจายไกลทั่วหอง

ECO Mode
ชวยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ
ควบคุมใหอุณหภูมิทำงานท่ี 25  ํC 

4 Directional Airf low
ระบบกระจายลมแบบปรับดวยมือ ข้ึน-ลง
ซาย-ขวา หรือเลือกปรับอยูกับที่
(ไมสามารถใชงานได)

อุปกรณมาตรฐาน

อุปกรณทางเลือก

4 Speed Fan
ปรับลมไดถึง 4 ระดับ TURBO-
HIGH - MEDIUM - LOW ใหคุณ
ควบคุมแรงลมไดเย็นทันใจ

อุปกรณทางเลือก



รับประกัน อุปกรณอ่ืนๆ

รับประกัน คอมเพรสเซอร

Cooling Capacity based on 27  ํCDB. 19  ํCWB. Air on evaporator coil and 35  ํCDB. Air on Condenser  
Sepcifications are subjected to change without notice for future improvement.   
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(BTU/Hr) 12,000 18,000 25,000 30,000 36,000 36,000 40,000 50,000 60,000

SEER (BTU/Hr / Watt) 11.09 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.81 11.02

COP (Watt / Watt) 3.06 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.26 3.04

(Watt) 1,176 1,738 2,393 2,820 3,475 3,475 3,869 4,510 5,801

(Amp.) 5.10 7.50 10.30 12.20 15.00 5.90 6.60 8.06 10.15

Power Supply

TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553) - -

TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)

UFQ-12F UFQ-18F UFQ-25F UFQ-30F UFQ-36F UFQ-36F UFQ-40F UFQ-50F UFQ-60F

Rated Air Flow at High Speed (CFM) 400 600 800 1,000 1,200 1,200 1,400 1,600 2,000

Fan Type

Evaporator Coil Type

Expansion Device Type

Control Type

Air Filter Type

Drain Connection (Inch)(OD)

Dimension (W x D x H) (mm.) 729 x 243 x 623  978 x 243 x 623 1,578 x 273 x 623

Weight (kgs.) 26 34 47 48 62 62 66 68 80

AFQ-12FB AFQ-18FB AFQ-25FB AFQ-301FB AFQ-361FB AFQ-363FB AFQ-403FB AFQ-503FX AFQ-603FX

Fan Type

Condenser Coil Type

Compressor Type

Refrigerant Type

Suction Line (Inch)(OD) 1/2

Liquid Line (Inch)(OD)

Dimension (W x D x H) (mm.) 804 x 330 x 530

Weight (kgs.) 38 50 59 65 88

SPECIFICATION MODEL : UFQ / AFQ
Nominal Cooling Capacity

Power Consumption

Rated Operation Current

(Volt/Phase/Hz) 220/1/50 380/3/50

Fan Coil Unit
Model

Type Floor & Ceiling Type

Multi Blade Centrifugal Type

 Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube

Capillary Tube

Wired Digital or Wireless Remote Control

Washable PP. Net

3/4

1,278 x 243 x 623 1,578 x 273 x 623 1,878 x 273 x 623

Condensing Unit
Model

Type Horizontal Air Flow

Propeller Fan

 Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube

Rotary Scroll

R-32 (Holding Charge)

Pipe Connection
5/8 3/4

1/2

944 x 380 x 632 944 x 380 x 1,140

92

3/8

944 x 380 x 784

71

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผนคุณภาพสูง พนเคลือบกันสนิมและพนสีฝุน

ติดแนนทนนานใหการใชงานแข็งแรง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพ

การระบายความรอนสูงขึ้น ดวยการออกแบบมอเตอรและใบพัดตาม

หลักอากาศพลศาสตร สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดไดเปนอยางดี 

คุณภาพมาตรฐานสงออกกวา 70 ประเทศทั่วโลก
คอนเดนซิ่งยูนิต รุน  : AFQ


